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Delta Steam Systems “DSS” Venturi Kondensatableiter
Dauerhafte Senkung der Energiekosten ohne nötige Wartung von Kondensatableitern

Vorteile.
• Senkung der Kesselbrennsto�kosten um 20 bis 30 %
• Verbesserte Wärmeübertragung
• 20 Jahre Garantie
• Keine beweglichen Teile
• Keine Wartung von Kondensatableitern
• Keine weiteren Kontrollen der Kondensatableiter
• Wechselnde oder konstante Lasten werden mit
 Leichtigkeit gehandhabt

Die Funktion eines Kondensatableiters.
• Zur Freisetzung von Luft und nicht kondensierbaren  
 Gasen
• Zur Freisetzung von Kondensat, das sich kontinuierlich 
 bildet, wenn Dampf seine latente Wärme abgibt und 
 kondensiert
• Um das Entweichen von Dampf zu verhindern
• Zuverlässiger Betrieb über lange Zeiträume in rauen 
 Umgebungen
• Ein Delta-Venturi-Kondensatableiter erfüllt all diese 
 Anforderungen und hat keine beweglichen Teile, die 
 ausfallen können.

Wie unsere Produkte funktionieren.

Der DELTA-Ableiter funktioniert durch die Kombination der 
Venturi-Technologie mit der Düse, sodass:
• ein Teil der Kapazität der DELTA-Ableiter von der Größe 
 der Düsenö�nung abhängt
• ein Teil auch mit dem Gegendruck zusammenhängt, der 
 in der Venturi-Düse erzeugt wird

Die Gesamtkapazität des DELTA-Ableiters ergibt sich aus 
der Kombination des Druckabfalls an der Düse und dem im 
Venturi erzeugten Gegendruck.

Wenn das Kondensat durch die Ö�nung des DELTA-
Ableiters �ießt, kommt es zu einem Druckabfall. Auf der 
stromaufwärts gelegenen Seite der Düse steht das 
Kondensat unter dem gleichen Druck wie der Dampf und 

hat einen höheren Energiegehalt. Wenn der Druck an der 
Ö�nung abfällt, sinken Temperatur und Druck des Konden-
sats, so dass es weniger Energie enthält. 

Energie kann jedoch nicht zerstört werden, so dass die 
Energieübertragung zwischen der Hochdruckseite und der 
Niederdruckseite dazu führt, dass ein Teil des Kondensats
in Entspannungsdampf umgewandelt wird. Je höher die 
Druckdi�erenz über einem Ableiter ist, desto mehr 
Kondensat muss in Entspannungsdampf umgewandelt 
werden.

Der Delta-Ableiter nutzt diesen 
Entspannungsdampf, um einen 
Gegendruck im Inneren des
Ableiterz zu erzeugen.

Da das Kondensat durch den Vordruck durch die Ö�nung 
des DELTA-Ableiters gedrückt wird, erzeugt der resul-
tierende Druckabfall Entspannungsdampf. Dieser Entspan-
nungsdampf ist etwa 1000-mal so groß wie das Volumen 
des Kondensats, so dass die plötzliche Ausdehnung
dazu führt, dass das Kondensat im Delta-Venturei-Ableiters 
beschleunigt wird. Diese plötzliche Beschleunigung erzeu-
gt eine gleiche und entgegengesetzte Kraft oder einen 
Gegendruck im Venturi-Ableiter, der den Durch�uss des
weniger dichten Dampfes durch die Ö�nung einschränkt,
während das dichtere Kondensat ausgestoßen werden 
kann.

Da sich die Menge des Entspannungsdampfes in Abh 
ängigkeit von den Betriebsbedingungen ändert, ändert 
sich auch der resultierende Gegendruck. Dieser reguliert 
dann den Kondensat�uss durch den Ableiter und verleiht 
ihm somit seine variablen Leistungsmerkmale.

Da weniger Kondensat am Ableiter ankommt, ist der Druck, 
der es durch die Ö�nung drückt, geringer, aber da die 
Temperatur des Kondensats gesunken ist, wird auch
weniger Entspannungsdampf erzeugt. Der prozentuale 
Anteil des Entspannungsdampfes sinkt und der Massen-
strom verringert sich.



Die Kapazität des DELTA-Ableiters ist eine Funktion aus der Ö�nungsgröße und der Abmessungen des Venturi-Abschnitts. 
Unter Ausnutzung der natürlichen physikalischen Gesetze, d.h. der Änderung der Menge des Entspannungsdampfes bei 
Druckänderung, kann die Kapazität des DELTA-Ableiters mit den Änderungen der Prozessbedingungen variieren. Die
Innenabmessungen des DELTA-Ableiters sind so konzipiert, dass sich die Kapazität des DELTA-Ableiters mit der sich 
ändernden Kapazität der Anwendung ändert.

Daher arbeitet ein DELTA-Ableiter bei unterschiedlichen Belastungen von minimaler bis zu maximaler Kapazität!

Vergleich der Lebensdauer von Kondensatableitern

ANWENDUNGEN, BEI DENEN 
DELTA-KONDENSATABLEITER 
EINGESETZT WERDEN KÖNNEN
• Entwässerung und Entlüftung von 
 Damp�eitungen
• Kochbehälter
• Sterilisatoren
• Autoklaven
• Wärmetauscher
• Anwendungen für Regelventile
• Verdampfer

INDUSTRIEN, DIE DELTA-
KONDENSATABLEITER 
VERWENDEN
• Petroleum
• Chemisch
• Zellsto� & Papier
• Wäschereien
• Herstellung Lebensmittelbereich
• Textil
• Holzindustrie
• Krankenhäuser

Durchschnittliche Lebensdauer für verschiedene mechanische Kondensatableiter bei 14 bar Dampfdruck
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Die Dampfverluste von einem 15-mm-"defekten" mechanischen
Kondensatableiter übersteigen die akzeptablen Dampfverluste von 100

korrekt dimensionierten Delta-Kondensatableitern bei gleicher Belastung!
Das nennen wir Energieeinsparung!
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